VF (3000 PSI)
SAE viengabala atloks HANSA[/FLEX

Tpasibas

Spiediena sérija 3000 psi . n.-‘ﬁ

Modelis SAE viengabala atloks 4

Standarts SAE J518, ISO 6162-1 /-2

Stiprinajums Urbums skravei L
=7

Piegades apjoms tikai atloks

II

Materials Térauds

ot

'

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
leteicamas skrives ir noraditas ailes M (metriskas) vai M (collu).

Izstradajums
Apziméjums Atloka PB 109 A M collas

izmérs

(bar) (mm)

VF 3001 1/2" 350 31,0 243 38,1 54 175 456 19 13 6,2 8,7 M8x25  5/16"x 1.1/4"
VF 3002 3/4" 350 389 321 476 65 222 518 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003 1" 315 452 385 524 70 26,2 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3004 1.1/4" 250 516 43,7 58,7 79 302 726 22 16 7,5 12,0 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 1.1/4" 400 516 43,7 58,7 80 302 73,0 33 24 7,5 12,5 M12x45 -
VF 3005 1.1/2" 200 61,1 50,8 69,9 94 357 822 25 16 7,5 1356 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 2" 200 722 627 778 102 429 964 26 16 9,0 1356 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 2" 400 722 627 778 103 429 97,0 43 30 9,0 135 M12x50 -
VF 3007 2.1/2" 160 849 749 889 114 50,8 1082 38 19 9,0 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 3" 160 1024 909 1064 135 619 1306 41 22 9,0 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 3.1/2" 35 1151 1024 120,7 152 69,9 1390 28 22 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 4" 35 1278 1151 1302 162 77,8 1520 35 25 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 5" 35 153,2 1405 1524 184 921 180,0 41 28 10,7 17,0 M16x55 5/8"x2"

Sérija: LL = |oti viegla L =viegla S =smaga - @ = caurules aréjais diametrs — PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Piederumi

Metrisko skrivju ar iek§€jo sesstari
AFS SCHR M komplekts

UNC skrivju komplekts ar iek$€jo
AFS SCHR U seSstari
SCHRAUBE M lekSéja seSstura skrive

SCHRAUBE M VZ  |ek$€ja sesstira skrive

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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