MD 100 AC

PretaizsalSanas lidzek|u S|utene

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Dzesésanas iekartas skidrums (Kondicionésanas
tehnologija)

Modelis skrivéjamajam armaturam

Standarts SAE J2064

lek3&ja karta

Butils = R134a izpliSanas vértibas 65% mazakas
neka prasitas saskana ar SAEJ2064.

leliktnis augstizturigs térauda appinums

Arskats CT = mitruma uznémibas vértibas 75% mazakas
neka prasitas saskana ar SAEJ2064

Krasa Melns

Temperatira min.  -40 °C

Temperatira max. 120 °C

Darba vides Kompresoru ellas: PAG, Ester tikai TRITON SE55,
SEZ80, Solest Oel 35/ 68
Pretaizsal$anas lidzekli: R134a
Izstradajums
Apziméjums DN* Izmérs Collas lek36jais @ Argjais @  Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba  Min. liekuma radiuss
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
MD 120 AC 22 16 7/8" 22,8 31,3 35,0 175 160
MD 125 AC 28 20 29,3 38,3 35,0 175 195
MD 132 AC 35 24 1.3/8" 35,5 45,6 35,0 175 225

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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