ACN AO 45
AC-Clip nipelis, caurules savienojums, 45° lenkis HANSA[/FLEX

Tpasibas
Izmanto$ana Nipelis kondicionieru Sluteném, spraudnu sistéma
Savienojums 1 UN/UNF uzgriezna vitne

Blivéjuma veids 1  Plakanais blivéjums

Modelis Caurules savienojums ar apala Skérsgriezuma
gredzena blivéjumu, long pilot

Konstrukcija 45° lenkis

Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
Apala Skérsgriezuma gredzenus pasdtiet atseviski, tie nav ieklauti piegades komplektacija.

Izstradajums
Apziméjums DN* Izmérs Collas G1 @ d2 L1 L2 S1
(mm) (mm) (mm)

ACN 08 AO 5/8 45 8 5 5/16" 5/8" -18 UNF 55 93,0 20,3 19
ACN 10 AO 45 10 6 3/8" 5/8" -18 UNF 8,0 93,1 20,3 19
ACN 10 AO 13 45 10 6 3/8" 3/4" -16 UNF 8,0 97,2 21,0 22
ACN 13 AO 45 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 9,5 97,0 21,0 22
ACN 13 AO 16 45 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 9,5 108,0 23,0 27
ACN 16 AO 45 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 11,9 108,0 23,0 27
ACN 16 AO 20 45 16 10 5/8" 1.1/16" -14 UNS 11,9 120,7 28,5 32
ACN 20 AO 45 19 12 3/4" 1.1/16" -14 UNS 16,4 123,3 35,4 32

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Piederumi
AC OR TUBO GR  Apala $kérsgriezuma gredzens paredzéts TUBO Klima

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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