
ACN AO BH
AC-Clip nipelis, caurules savien. ar augstspiediena pildīšanas vārstu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Izmantošana Nipelis kondicionieru šļūtenēm, spraudņu sistēma
Savienojums 1 UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1 Plakanais blīvējums
Savienojums 2 Pildīšanas vārsts
Modelis Caurules savienojums ar apaļa šķērsgriezuma

gredzena blīvējumu un pildīšanas vārstu, long pilot
Konstrukcija Taisna
Materiāls Tērauds
Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

Norāde
Apaļa šķērsgriezuma gredzenus pasūtiet atsevišķi, tie nav iekļauti piegādes komplektācijā.

Izstrādājums
Apzīmējums DN* Izmērs Collas G1 Ø d2 L1 L3 S1
 (mm) (mm) (mm)
ACN 08 AO 5/8 BH
ACN 10 AO 13 BH
ACN 13 AO BH
ACN 13 AO 16 BH
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5/16"
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5/8" -18 UNF
3/4" -16 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
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33,5
35,0
35,0
24,2

19
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27

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Piederumi
AC OR TUBO GR Apaļa šķērsgriezuma gredzens paredzēts TUBO Klima


