PR V4 (2)
Térauda precizijas caurule, collu, 1.4571 HANSA[/FLEX

Tpasibas
Modelis Térauda precizijas caurule, collu
Materials Neruséjosais térauds 1.4571

Caurules garums 6 metri

Norade
Noraditas spiediena vértibas attiecas uz taisnu cauruli.
Liektai caurulei analogi DIN EN 13480-4 jaaprékina atbilstoSais sieninu biezums.

Papildu informacija

Aprékins ir analogs DIN 2413 (projekts)

slodzes veids I: statiska (lidz 100 °C)

slodzes veids llI: dinamiska (lidz 200 °C) svarstibu diapazons = P bar

Stipribas koeficients: K 234 [N/mm2]

Drosibas koeficients: S 1,5

Pastaviga stipribas robeza: aSch/D 190 [N/mm2]

Pielaides: DIN 10305-4elastibas robeza atbilstosi DIN 10216-5 Rp no 1,0 lidz 50 °C

Izstradajums
Apziméjums AD pielaides +/- ID pielaides +/- Slodzes veids | Slodzes veids llI
(mm) (mm) (bar) (bar)
PR 17.2-2.3 V4 17,20 0,08 12,60 0,15 2,30 375 272
PR 17.2-2.9 V4 17,20 0,08 11,40 0,15 2,90 375 272
PR 21.3-2 V4 21,30 0,08 17,30 0,08 2,00 269 201
PR 33.7-1.6 V4 33,70 0,08 30,50 0,15 1,60 126 98
PR 33.7-3.2 V4 33,70 0,08 27,30 0,15 3,20 274 205
PR 42.4-1.6 V4 42,40 0,08 39,20 0,20 1,60 97 76
PR 42.4-2 V4 42,40 0,20 38,40 0,20 2,00 117 92
PR 42.4-2.6 V4 42,40 0,20 37,20 0,20 2,60 161 124
PR 42.4-3.2 V4 42,40 0,20 36,00 0,20 3,20 206 156
PR 48.3-1.6 V4 48,30 0,20 45,10 0,20 1,60 77 61
PR 48.3-3.2 V4 48,30 0,20 41,90 0,20 3,20 180 138
PR 48.3-6.3 V4 48,30 - 35,70 - 6,30 - -
PR 60.3-2.9 V4 60,30 0,25 54,50 0,30 2,90 121 95
PR 76.1-2.9 V4 76,10 0,35 70,30 0,35 2,90 90 71
PR 88.9-2.9 V4 88,90 0,40 83,10 0,45 2,90 71 57
PR 88.9-3.2 V4 88,90 0,40 82,50 0,45 3,20 82 65
PR 88.9-11.13Vv4 88,90 0,70 66,64 0,70 11,13 347 249

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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