
POLY L
Poliuretāna nosūkšanas - padeves šļūtene, viegla

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Izmantošana putekļu uztveršanas un nosūkšanas iekārtām

gāzveida un šķidras darba vides
Eļļas tvaiku nosūkšana
Auduma šķiedru nosūkšana

Iekšējā kārta Poliuretāns
Ieliktnis atsperu tērauda stiepļu spirāle
Ārskats Poliuretāns
Krāsa Transparent
Temperatūra min. -40 °C
Temperatūra max. 90 °C
Darba vides smalkas daļiņas, piemēram, putekļi, skaidas,

pulveris, šķiedras

Norāde
Sieniņu biezums starp spirālēm 0,75 mm

Papildu informācija
- antistatisks saskaņā ar TRBS 2153 / Direktīvu 94/9/EK//Atex95
- virsmas pretestība < 10 augsts 9 Ohm
- slikti uzliesmojošs saskaņā ar DIN 4102 B1 kokrūpniecības nozarei
- aizsardzība pret mikrobiem zālespļāvējiem vai lapu savācējam

Izstrādājums
Apzīmējums Collas Iekšējais Ø Ārējais Ø BD* 20°C temperatūrā Vakuums Min. liekuma rādiuss Vienības svars metrā Ruļļa garums 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg) (m)
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POLY 150 L
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BD = darba spiediens


