HK GEH ZP NG
Varstu korpusa starpplatne NG6/10 divvirzienu kasetnei SAE,

rauds HANSAVFLEX

Tpasibas HK GEH ZP NG
Blivéjuma veids Blivéjums apala $kérsgriezuma gredzenam A B PT
Modelis darbojas kanala A + B

péc izvéles: urbuma vieta kasetné aizpildita ar 1 1

cieSajiem noslégiem (*)
Materials Térauds
Ekspluatacijas spiediens  maks. 350 bar 2 2

A B PT

Norade

(*) piemeéroti cieSie noslégi
SAE08/2: Noslegs O 08
SAE10/2: Noslégs O 10
SAE12/2: Noslégs O 12

Izstradajums

Apziméjums Savienojums paredzeéts varstu veidam

HK ZP NG6 C08 AB  Cetop 03 NG 6 45 50 25 100 45 HKEMDVO08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B 1,3
HK ZP NG6 C10 AB  Cetop 03 NG 6 45 50 25 100 45 HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B 1,2
HK ZP NG10 C12 AB  Cetop 05 NG 10 75 50 31 160 52 HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B 2,1
Piederumi

VERSCHLUSS O Aizdares iemava

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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