HK FMP H
Spiediena filtru 320 bar komplekts HANSA[/FLEX

Tpasibas HE FMP

Modelis bez apvada varsta, bez aizséréjuma indikatora e
AO6H: ar neorganisko filtru (6 pm), absolata 1 £
filtréSana - 2 1
A10H: ar neorganisko filtru (10 pm), absoluta

filtreSana
Ekspluatacijas spiediens  maks. 320 bar

Norade
"B" izmérs: filtra elementa nomainai nepiecieS§ama briva telpa

Apraksts

Spiediena filtri caurulvadu ieriko$anai

Neorganiska filtra elementa diferencialais spiediens (A) maks. 210 bar

Vielas sastavs (Qmax.) saskana ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm2/s) uz Apges = 1,25 bar

Pasitiljuma norades
citi filtra materiali un filtri citiem ellas veidiem, citai viskozitatei vai temperatirai ir pieejami péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums Filtra laukums Caurulu pieslégums

(m2)
HK FMP 065 1 SG1 AO6H 374 G1/2" 20 100 169 28 85 68 3,9
HK FMP 065 1 SG1 A10H 374 G1/2" 36 100 169 28 85 68 3,9
HK FMP 065 2 SG2 A06H 530 G 3/4" 30 100 200 28 85 68 3,9
HK FMP 065 2 SG2 A10H 530 G 3/4" 49 100 200 28 85 68 3,9
HK FMP 065 3 SG2 AO6H 1064 G 3/4" 50 100 302 28 85 68 5,7
HK FMP 065 3 SG2 A10H 1064 G 3/4" 68 100 302 28 85 68 5,7
HK FMP 135 2 SG2 AO6H 2020 G1" 95 125 333 38 104 77 9,4
HK FMP 1352 8SG2 A10H 2020 G1" 118 125 333 38 104 77 9,4
HK FMP 320 2 SF1 AO6H 3645 1,1/4" SAE 6000 PSI/M 175 150 386 40 140 105 16,5
HK FMP 320 2 SF1 A10H 3645 1,1/4" SAE 6000 PSI/M 235 150 386 40 140 105 16,5

AO06H ar neorganisko filtru (6 um), absolata filtréSana — A10H ar neorganisko filtru (10 pm), absolta filtréSana — Qmax — maks. plismas apjoms

Piederumi
HK VA OPT  Aizséréjuma radijums, optisks
HK VA EL Aizséréjuma radijums, elekirisks

Rezerves dalas
HKHP H Filtra elements spiediena filtram FMP/FHP
HK FMP  Spiediena filtru korpuss FMP 320 bar

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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