UEM FM WR
Uzmavuzgrieznis WALRING HANSA[/FLEX

Tpasibas
Savienojums 1 Metriska uzgriezna vitne A
Modelis Uzmavuzgrieznis WALRING -
Piegades apjoms  Uzmavuzgrieznis, grieSanas gredzens, miksts

blivéjums a1 Do
Materials Térauds

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
Uzstadot jabut spéka pieaugumam (atdurei).
UEM WR uzstadi$anai atlauts izmantot tikai VOM WR.

Papildu informacija

Vienkarsi nomainot miksto blivéjumu, ja tas ir bojats vai tiek atkartoti uzstadits, tiek samazinatas izmaksas un tas ir lietotajam
draudzigi.

Tiek novérsti bojajumi, jo mikstais bliveéjums var tik uzlikts tikai péc caurulu izgatavoSanas vai priekSmontazas.

Izstradajums

Apziméjums Ekspluatacijas spiediens bar

UEM NW 04 FM L WR L PN 500 6 M12x1,5 14,5 14
UEM NW 06 FM L WR L PN 500 8 M14x 1,5 14,5 17
UEM NW 08 FM L WR L PN 500 10 M 16 x 1,5 15,5 19
UEM NW 10 FM L WR L PN 400 12 M18x 1,5 15,5 22
UEM NW 13 FM L WR L PN 400 15 M22x1,5 17,0 27
UEM NW 16 FM L WR L PN 400 18 M 26 x 1,5 18,0 32
UEM NW 20 FM L WR L PN 250 22 M30x 2 20,0 36
UEM NW 25 FM L WR L PN 250 28 M 36 x 2 21,0 41
UEM NW 32 FM L WR L PN 250 35 M 45 x 2 24,0 50
UEM NW 40 FM L WR L PN 250 42 M 52 x 2 24,0 60
UEM NW 03 FM S WR S PN 800 6 M14x1,5 16,5 17
UEM NW 04 FM S WR S PN 800 8 M 16 x 1,5 16,5 19
UEM NW 06 FM S WR S PN 800 10 M18x 1,5 17,5 22
UEM NW 08 FM S WR S PN 630 12 M20x 1,5 17,5 24
UEM NW 13 FM S WR S PN 630 16 M24x1,5 20,5 30
UEM NW 16 FM S WR S PN 420 20 M 30x 2 24,0 36
UEM NW 20 FM S WR S PN 420 25 M 36 x 2 27,0 46
UEM NW 25 FM S WR S PN 420 30 M 42 x 2 29,0 50
UEM NW 32 FM S WR S PN 420 38 M52 x 2 32,5 60

Sérija: LL = [oti viegla L =viegla S=smaga - @ d2 = caurules aréjais diametrs

Piederumi
VOM WR  lepriek$éjas montazas iemavas

Rezerves dajas
WD WR  Miksts blivéjums, UEM..WR

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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