
VOM WR
Iepriekšējas montāžas iemavas
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Īpašības
Modelis Iepriekšējas montāžas iemavas
Materiāls Rūdīts instrumentu tērauds
Virsmas aizsardzība fosfatēts

Norāde
VOM WR paredzēts tikai UEM WR uzstādīšanai

Izstrādājums
Apzīmējums Sērija Ø d G1 T 
 (mm) (mm)
VOM NW 04 HL WR
VOM NW 06 HL WR
VOM NW 08 HL WR
VOM NW 10 HL WR
VOM NW 13 HL WR
VOM NW 16 HL WR
VOM NW 20 HL WR
VOM NW 25 HL WR
VOM NW 32 HL WR
VOM NW 40 HL WR
 
VOM NW 03 HS WR
VOM NW 04 HS WR
VOM NW 06 HS WR
VOM NW 08 HS WR
VOM NW 13 HS WR
VOM NW 16 HS WR
VOM NW 20 HS WR
VOM NW 25 HS WR
VOM NW 32 HS WR
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M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 45 x 2
M 52 x 2
 
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 24 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
M 52 x 2
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16,0

Sērija: LL = ļoti vieglā    L = vieglā    S = smagā

ir piederums šādiem izstrādājumiem
UEM FM WR Uzmavuzgrieznis WALRING


