HK 92RD 02 BG2
Zobrata plasmdalis, 2. izmérs 92RD, divkarss HANSA[/ FLEX
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Rotational speed range  1200-2500 U/min ; -—-—-—-—-—-—-—-3 ) ° .
Pressure difference  maks. 30 bar (starp sekcijam) i ————ln a ," -
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Norade
Pirms ekspluatacijas sakSanas iekarta iestrades laika zobrata dozatoru nedrikst noslogot.

Apraksts

Sie daudzuma sadalitaji tiek lietoti, lai Setras neatkarigas hidrauliskas sistémas darbinatu tikai ar vienu stikni
DozéeSanas kluda aptuveni 3%

Sie daudzuma sadalitdji tiek lietoti, lai divas neatkarigas hidrauliskas sistémas darbinatu tikai ar vienu stikni
Daudzuma sadalitajzobrata vielas sastavs: gi = Q/z * 1000/n

qi = darba apjoms/sekcija (cm3); Q = kopé€ja ieejas tilpuma plisma (I/min); z = sekciju skaits; n = apgriezienu skaits (U/min)

Izstradajums
Apziméjums lepludes tilpums katra p1 Caurplude katra Caurplide katra Caurplide katra

sekcija max. . elementa min. elementa max. elementa

(cc) (bar) (L/min) (L/min) (L/min)
HK 92RD 02 41 4,00 210 260 4,80 10,00 7,60 47 218 4,8
HK 92RD 0243 6,00 210 260 7,20 15,00 10,80 50 224 50
HK 92RD 0245 9,00 210 260 10,80 22,50 15,10 54 232 53
HK 92RD 0247 11,00 210 260 13,20 27,50 19,40 58 240 5,5
HK 92RD 0249 14,00 200 230 16,80 35,00 25,90 64 252 57

p1: maks. darba spiediens — p2: maks. augstakais spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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