TF 100 S
PTFE Slutene, gluda, 1 appinums, smaga HANSA,/FI-EX

Tpasibas T
Izmanto$ana Medium pressure applications with hydraulic fluids /\/\\//\/\\/ al 9
and aggressive media //\\//\\/ A s &
Izmanto$ana Galvenokart kimiskajai un partikas ripniecibai /\/\/
Modelis Gluds Inline no balta PTFE
biezas sienas
flexible
Tpasibas Pateicoties gludajam iek$€jam kanalam, §|utené

nerodas nogulsnes
Slutenes materidls  PTFE (politetrafluoretiléns)

Appinums 1 appinums no 1.4301
Temperatiira min. -70 °C

Temperatiira max. 260 °C

Norade

Noraditas spiediena vertibas attiecas tikai uz SJutenem.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
No 20 °C janem véra spiediena samazinajuma faktors.<br>
(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).<br>

Temp.: 20 °C/50 °C/70 °C/120 °C/170 °C/220 °C<br>

Faktors: 1,00/0,90/0,85/0,65/0,40/0,18

Pasitljuma norades
Citi modeli péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums lek3ejais @ min. lek3gjais @ max. Argjais @ Sieninu biezums  Min. liekuma radiuss  Ekspluatacijas spiediens 20°C (stat.)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)

TF 104 S 4,8 5,2 8,7 1,00 50 333,0

TF 106 S 6,0 6,6 10,2 1,00 60 306,0

TF 108 S 7,7 8,3 11,7 1,00 100 266,0

TF 110 S 9,7 10,3 14,2 1,30 120 233,0

TF 113 S 12,6 13,4 17,2 1,30 135 200,0

TF 116 S 15,6 16,4 20,2 1,50 165 166,0

TF 120 S 19,2 20,0 23,8 1,50 190 133,0

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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