HK SMP |
Parastas darbibas plakanais cilindrs 700 bar ar atgriez€&jatsperi HANSA /FLEX

Tpasibas

Modelis Cietinata cilindra galva
Cieti hrométi virzuli
maks. gajiens 150 mm

Atspergredzens
Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar
Materials Térauds
Piegades apjoms ar atro savienojumu uzmavai 3/8"-18 NPT
L o J
Norade

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopa ar maksimalo gajienu. Ideals Sauras vietas.
Jaievero, lai sanu spéki netiktu novaditi uz vadgredzeniem.

Plakans, kompakts modelis

Stiprindjuma urbumi stacionaram pielietojumam

Pasitiljuma norades
HK SMP modeliem no 30 lidz 100 t péc pieprasijuma pieejami kustigi virzuli.

Izstradajums
Apzimé&jums Gajiens Laukums A Tilpums

(mm) (cm2) (cc)
HK SMP 01004 1090 10 40 15,9 89 129 66 36 14 2 - - 64 2,3
HK SMP 02004 2140 20 40 31,2 101 141 90 56 14 2 - - 125 47
HK SMP 03006 3030 30 40 44,2 121 161 102 60 14 2 45,5 9,0 177 8,0
HK SMP 05006 4860 50 60 70,8 125 185 127 80 16 2 61,5 11,5 425 11,0
HK SMP 10006 9110 100 60 132,7 141 201 175 110 26 2 88,0 12,0 796 23,9
HK SMP 10015 911,0 100 150 132,7 254 404 175 110 26 5 88,0 11,0 1990 40,2
Piederumi
NY 2100 Termoplasta augstspiediena Slitene
GKS Gumijas aizsardziba pret lizumiem
PNY 2100 HN  Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100 Saspiezama aptvere, NY 2100
SKL HN SP Skrivsavienojuma nonemama dala
SKL ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKL..SP
SKF IN SP Skruvsavienojuma fikséta dala

SKF ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKF..SP

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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