HKMHK 41 C
Skravju komplekts NG 6 varstiem, tips HK 41C HANSA[/ FLEX

Tpasibas

Modelis Skrave ar iek$éjo seSsturi
Standarts DIN 912-12,9

Izstradajums
Apziméjums paredzeéts varstu veidam PievilkSanas moments Piegades apjoms
(N-m)

HK M5 30 1 virziena varsts 8,3 4 gab. M5 x 30 0,03
HK M5 60 1 virziena varsts un 1 starpplatnu varsts (ZRV) 8,3 0,05
HK M5 70 1 virziena varsts un 1 starpplatnu varsts 8,3 4 gab. M5 x 70 0,06
HK M5 80 1 virziena varsts un 1 starpplatnu varsts (ZRE-AB) 8,3 0,07
HK M5 100 1 virziena varsts un 2 starpplatnu varsti (ar 1 x ZRV) 8,3 0,08
HK M5 110 1 virziena varsts un 2 starpplatnu varsti 8,3 0,09
HK M5 120 1 virziena varsts un 2 starpplatnu varsti (ar 1 x ZRE-AB) 8,3 0,09
HK M5 140 1 virziena varsts un 3 starpplatnu varsti (ar 1 x ZRV) 8,3 0,10
HK M5 150 1 virziena varsts un 3 starpplatnu varsti 8,3 0,11
HK M5 160 1 virziena varsts un 3 starpplatnu varsti (ar 1 x ZRE-AB 8,3 0,12

ir piederums $adiem izstradajumiem
HK 41 C1 Manuali reguléjams varsts NG 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R)  Magneétiskais virzienvarsts NG 6

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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