HK EMI
Vibroparveidotajs pastiprinatajs HK EMI AS IR HANSA[/ FLEX

Tpasibas HICEMI AS IR
Modelis Elektronisks regulators proporcionalajiem 7

filtriem bez devéja - 4
Ekspluatécijas temperatira max. g0 °C @t
Savienojums M12 spraudnis man
Izmanto$ana vienam un diviem magnétiskajiem E-MI-ASR

proporcionalajiem varstiem bez devéja

Norade
Piedero$ais M12 spraudnis HK SP ZH 5P

Apraksts

izmanto atvérta vai slégta vadibas kontura

Elektronika ir pasargata ar noslégtu korpusu, kas slapé vibracijas
elektroniskie filtri pie ieejas un izejas

Nominala uzdotas vértibas signals iestatits uz 0-10 VDC
lestatiSana izmantojot USB infrasarkano portu (japasuta atseviski)

Papildu informacija
augSupejoSam un lejupejoSam rampam, reguléjamas varsta ipasibas un tonésanas frekvence, stabilizéta: rektificéti un izfiltréti 24 VDC
(11-27 V), nepiecieSama jauda 40 W

Izstradajums
Apziméjums SIES
(kg)
HK EMI AS IR 01H M12 0,5
Piederumi
HK SPZ Elektriskais spraudnis proporcionalajiem varstiem
HK EC PCIRUSB USB infrasarkanais adapteris
HK E SW Programmatura ATOS proporcionalajai elektronikai

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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