HKVS M
Vakuumsuknu komplekts HANSA[/FLEX

Tpadibas

Piegades apjoms  Aluminija kofert
Spiralveida 1,5 m elektribas kabelis ar apskavu
(izvelkams aptuveni 6 m garuma)
Zemspiediena manometrs
leslegSanas/izslegSanas slédzis
Gaisa iesukSanas Slutene ar tvertnes savienojumu
12V DC vai 24 V DC suknis

Norade
Uzmanibu: ledarbinasanas ilgums < 60 mindtes

Apraksts

Pilnigs risinajums tiram un videi draudzigam darbam ar hidrauliskajam sistémam:
— Hidraulisko iekartu blivuma tests, savienojot tas ar tvertnes ventilacijas iemavam
— Nopliides samazinajums hidraulisko iekartu remonta laika, ko rada zemspiediens sistéma (tvertnes tuvuma péc demontazas noteikti lietojiet
aklos noslegus)

— Mainot absorbéjosa filtra elementus zem ellas imena

— Masinu un iekartas detalu demontazas laika, lai novérstu nopludes

— Mainot Slateni vai caurulvadu, kas atrodas zem tvertnes ellas lmena

Ellas nolaiSana nav nepiecieSama.

Zemspiediens Nidz -780 mb

Opcijas: Spriegums 230 V AC/12 V DC vai 230 V AC/24 V DC

Kofera izméri: P = 235 mm/G = 185 mm/A = 48 mm

Izstradajums
Apziméjums Spriegums elektriskais pieslegums NepiecieSama jauda Caurplide max.
(A) (L/min)
HKVS 2 12M 2008 12V Akumulatora apskavas un spraudnis 4,5 25,0 Noreguléts 3,10
HKVS 224M 2010 24V Akumulatora apskavas un spraudnis 4,5 25,0 Noreguléts 6,20
Piederumi
HK VS NT Vakuumsiknu komplekta baroSanas avots
HK VSA Adapteris tvertnes pieslégumam
HK VSA BJ Bajonetes adapteris tvertnes pieslégumam

HK STOPF LKM  Gumijas aizbazni ar gaisa padevi LKM

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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