HK SU 3
PriekSéjais gultnis HANSA[/FLEX

Tpadibas

IzmantoSana  Eiropas standarta zobratsiknim BG3

Apraksts

Priek$ejie gultni tiek novietoti uz zobratu parnesuma sukniem, kas, piem., virza siksnas vai kédes, un tapéc ir paklauti lielakai
radialajai slodzei.

Savienojumam starp sikni un priek$€jo gultni ir nepiecieSama atbilstosa sakabes rumba. (Lidzu, pasutiet atseviskil)
ElloSanai ieteicama smérviela saskana ar DIN 51502

Savienojums tikai Eiropas standarta stukniem.

Izstradajums

Apziméjums  paredzéts suknim Rumba  Varpsta

HKSU3C BG 3 Eiropas standarts 1245 120,0 98,2 150 128 52 480 120 8 HKBF 3  Cilindriska @ 24 2,20
HKSU3D BG 3 Eiropas standarts 1245 120,0 982 150 128 52 430 120 4 HKBF 3  Koniska varpsta 1:8 2,20

Nabe = nepiecieS$ama sakabes rumba — BG2/BG3 — Eiropas standarta stknis

Piederumi
HK BF  Coupling hub

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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