SKL IR VA
Skruvéjama savienojuma nonemama dala HANSA[/FLEX

Tpadibas

Izmanto$ana Visparéjs pielietojums, pieméram, ripnieciba,
biuvmasinas, lauksaimniecibas tehnika utt.

Savienojums 1 BSP ieks€ja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1  ieskrivéjamai tapai A, B un vajadzibas gadijuma
E forma.

Atlikuais spiediens:  lespéjama savienoSana zem atlikusa spiediena

Materials Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton
gredzenblivi

Apraksts

Skravéjamie savienojumi paredzéti augstam spiedienam un spiediena impulsiem.

Pasitljuma norades
Citas spiediena un temperatiras vérfibas péc pieprasijuma.

Papildu informacija
Pateicoties robustajai konstrukcijai, tas piemérotas izmanto$anai sarezgitos darba apstaklos.

Izstradajums
Apzimé&jums Tipizmérs DN* Savienojosas Uzmavas  Ekspluatacijas Mineralellas Mineralellas SF
vitnes vitne spiediens temperatura min. temperatira max. saisinats*
(bar) (°C) (°C)

SKL10IR2VA 2 10 G3/8"-19 Rd.28x2 250,0 -25 200 4
SKL13IR3VA 3 12 G1/2"-14 Rd.36x2 250,0 -25 200 4
SKL20IR4VA 4 19 G3/4"-14 Rd.42x2 150,0 -25 200 4
SKL25IR5VA 5 25 G1"-11 Rd.48x3 150,0 -25 200 4
SKL32IR6VA 6 31 G1,14"-11 Rd.70x3 100,0 -25 200 4

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — SF gek. = droSibas koeficients pieslégta veida

Izstradajumu varianti

SKL IR Skrivéjama savienojuma nonemama dala, galvaniskais parklajums
Piederumi

Puteklu
SKL ZUBS aizsargs

paredzéts SKL
SKL ZUBS AL Noslégtapa

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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