SM M
Stiena biivajums, SM M HANSAVFLEX

Tpasibas i rrom—. ——
Modelis Stiena blivéjuma komplekts
Ekspluatacijas spiediens  [idz 250 bar

|

T
Druck - Prasaune ]

N .
|

[

Slides atrums max. 0,5 m/s

Temperatira min. -30 °C T
|
Temperatiira max. 110 °C '
Darba vides Mineralellas [SpaltmaR [ Clearance e
Udens emulsijas d(mm) | e({mm) . p T
Montaza atklatas uzstadisanas telpas d <110 <04 [Toleranz J Telerance |
— |d>110 | <07 d D | L
Materials (3) balstgredzens: poliacetals/PTBR HE/ff| H |02
(4) blivéjums: NBR (nitrila butadiénkaucuks),
arméts
Izmanto$ana Hidrauliska sistéma
Apraksts

augsta ekstrizijas pretestiba
Reguléjams rievas augstums nav nepiecieSams
Vienkarss risinajums.

Pasitljuma norades
Ja ir ipasi darbibas apstakli (Skidrums, temperatira, spiediens), lidzu, sazinieties ar mums.
lespé&jami citi materiali: FPM, EPDM.

Izstradajums
Apzimé&jums D d L
(mm) (mm) (mm)

SM 255 196-M 65,00 50,00 22,50
SM 295 236-M 75,00 60,00 22,50
SM 334 275-M 85,00 70,00 22,50
SM 374 314-M 95,00 80,00 22,50
SM 413 354-M 105,00 90,00 22,50
SM 452 393-M 115,00 100,00 30,00

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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