SSK PE

Plastmasas aizsardziba pret nodilumu

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Caurules, kas kustoties ir paklautas berzei.

Ipasas pazimes  malas ir noapalotas, $adi §litenes netiek bojatas
lokans .
noturigs skabeés, ellas un Skidumos
satur antistatiskas piedevas
otrreizé&ji parstradajams
noturigs pret UV starojumu

Krasa Melns

Temperatira min. -50 °C

Temperatlra max. 100 °C

Materials HD polietiléns

Norade
Sakot no SSK PE 66, ir pieejama pagarinajuma atvere.

Izstradajums
Apziméjums lekséjais @ Argjais @ Sieninu biezums Slatenes aréjam @
(mm) (mm) (mm)
SSK PE 09 9,6 12 1,2 09 -13 mm
SSK PE 13 13,4 16 1,3 13-18 mm
SSK PE 16 16,0 20 2,0 16 - 22 mm
SSK PE 20 20,6 25 2,2 20 -27 mm
SSK PE 27 27,0 32 2,5 27 - 36 mm
SSK PE 34 34,6 40 2,7 34 -44 mm
SSK PE 43 43,2 50 3,4 43 -55mm
SSK PE 55 55,6 63 3,7 55 - 67 mm
SSK PE 66 66,2 75 4,4 66 - 80 mm
SSK PE 80 80,2 90 4,9 80 - 98 mm
SSK PE 100 99,0 110 5,5 99 - 115 mm
SSK PE 113 113,2 125 5,9 113 - 130 mm
SSK PE 127 127,0 140 6,5 125 - 155 mm

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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