WA LB PN6 VA
Savienojo3a detala ... LB, PN 6, VA HANSA[/ FLEX

Tpadibas
- — I . — — T 1
Izmanto$ana Metala Slutenu pieslégSanas armatira -
|
Savienojums 1 lepriek$ metinats atloks ar brivo atloku § ]
Spiediena pakapé PN6 Q; |
Blivéjuma veids 1  Plakanais blivéjums '
Standarts DIN 2641 ==} o q @
DIN EN 1092-1 Lo
< S , — ey
IzmantoSana Lodéts risinajums, iztur temperaturu idz 200 °C Lo
Metinats risinajums no neritis€jo$a térauda, iztur R\\“ |
temperaturu lidz 550 °C “ ]
Konstrukcija Taisna ke
Materials Atloks no neruséjo$a térauda

Brivais atloks no nerlis€josa térauda

Pasitljuma norades
Citi modeli péc pieprasijuma

Izstradajums

Apziméjums

WA 010 LB PN6 VA 10 6 75 35 50 11
WA 013 LB PN6 VA 13 6 80 40 55 11
WA 020 LB PN6 VA 20 6 90 50 65 11
WA 025 LB PN6 VA 25 6 100 60 75 11
WA 032 LB PN6 VA 32 6 120 70 90 14
WA 040 LB PN6 VA 40 6 130 80 100 14
WA 050 LB PN6 VA 50 6 140 90 110 14
WA 065 LB PN6 VA 65 6 160 110 130 14
WA 080 LB PN6 VA 80 6 190 128 150 18
WA 100 LB PN6 VA 100 6 210 148 170 18
WA 125 LB PN6 VA 125 6 240 178 200 18
WA 150 LB PN6 VA 150 6 265 202 225 18

Izstradajumu varianti
WA LB PN6  Savienojo$a detala ... LB, PN 6, térauds, Atloks no neriiséjosa térauda

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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