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Īpašības
Cauruma aploce spiediena pusē 40/M8 līdz 51,88 VFU ccm

51/M10 no 60,81 VFU ccm
Cauruma aploce iesūkšanas pusē 51/M10 līdz 51,88 VFU ccm

62/M10 no 60,81 VFU ccm
Materiāls Korpuss: Alumīnijs

Priekšējais atloks, noslēgvāks: Alumīnijs

Apraksts
Eiropas standarta sūkņi — urbumu shēma 128 x 98 – Ø 50,8 – konuss 1:8 – atloku savienojums

Pasūtījuma norādes
Citi sūkņu modeļi ir pieejami pēc pieprasījuma.
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VFU = katrā apgriezienā vajadzīgais tilpums  –  p1 = pastāvīgais spiediens  –  p2 = darba spiediens  –  p3 = augstākais spiediens

Piederumi
WDA Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis
WDS Sūkņa savienojums, (3 atvērumi), 90° leņķis
F Sūkņa savienojums, (4 atvērumi)
FE Sūkņa savienojums, (4 atvērumi)

Papildelementi
HK MPK Motora, pumpja kombinācijas atlases tabula zobrata pārnesuma sūkņiem


