HK B3/B14 400/690V IE2
Elektromotors B3/B14 400/690V IE2 HANSA[/ FLEX
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Norade

Jaunako modelu dzin&jiem ir priekSrociba salidzinajuma ar dzinéjiem saskana ar DIN, jo tiem ir lielaka nominala jauda, bet tipizmérs ir
tads pats.

Apraksts

Pasdzeses indukcijas energoefektivie motori

Augstas efektivitates saskana ar IE2 — IEC60034-30:2008
Nominalais spriegums 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polu
Sprieguma pielaide +/- 5%

Izstradajums
Apziméjums n50Hz P50 Hz |50 Hz LF 50 H A Modelis Varpstas @ O E
Hz D
(rpm) (kW) (A) (mm) _ (mm) (mm) (mm)
HK K 410A 112MA4 IE2 1450 4,00 8,40 0,79 112 190 - 387 278 28 110 160 85,5 32,3
HKK411A 112MC4 IE2 1440 5,50 10,90 0,83 112 190 Pieaugo$s 387 278 28 110 160 87,7 36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — n 50 Hz = nominalais apgriezienu skaits pie 400 V/50 Hz - | 50 Hz = nominala strava 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = jaudas koeficients cos phi 50 Hz — n (IE2)
= darbibas efektivitate saskana ar IE2, % (pie pilnas slodzes)

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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