HK B3/B5 400/690V IE2

Elektromotors B3/B5 400/690V IE2

HANSAVFLEX

Tpadibas
Modelis

Konstrukcija B3/B5
Nonemamas kajas
Nostiprinamas kajas (sakot ar HK160M4 ***)

Aizsardzibas veids

IP 55

Vides temperatira

no -20 °C lidz +40 °C

Materials Korpuss: Aluminijs
Korpuss: Pelékais ¢uguns (sakot ar
HK160M4B354-61E2)

Apraksts

Pasdzeses indukcijas energoefektivie motori

Augstas efektivitates saskana ar IE2 — IEC60034-30:2008
Nominalais spriegums 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polu
Sprieguma pielaide +/- 5%

sakot ar 11kW, ieskaitot termisko aizsardzibu (PTC)

Izstradajums
Apziméjums

I50Hz LF50 A Varpstas @ O E
D

Hz

HK 112M4 B354-6 IE2 1460 1760 4,00 4,60 8,20

(mm)

0,81 190 112 375 302 28

(mm)

180 250 85,5 29,0

HK 132SB4 B35 4-6 [IE2 1460 1760 5,50 6,30 11,20

0,80 216 132 390 342 38

230 300 87,7 42,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = nominala jauda pie 400 V/60 Hz — n 50 Hz = nominalais apgriezienu skaits pie 400 V/50 Hz — n 60 Hz = nominalais apgriezienu skaits pie 400
V/60 Hz - | 50 Hz = nominala strava 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = jaudas koeficients cos phi 50 Hz — n (IE2) = darbibas efektivitate saskana ar IE2, % (pie pilnas slodzes)

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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