HK GEH 30 GGG

Varstu korpusi ieskrivéjamiem varstiem SAE 3 kanalu, GGG40

HANSAVFLEX

Tpasibas

Materials GGG 40
Ekspluatacijas spiediens  maks. 350 bar
Virsmas aizsardzlba cinkots

Izstradajums

Apziméjums Varsta SEVERIE

ms1,3

urbums

Savienojums C D

(mm) _ (mm) (mm) _ (mm) _ (mm)

HK GEH 38 C0830 GGG C0830 UNF 3/4" -16 G 3/8" G 3/8" 60 65 29 300 295 150 15 7 75 44 06
HK GEH 38 C1030 GGG  C1030 UNF 7/8" -14 G 3/8" G 3/8" 70 75 39 35 345 185 15 7 75 54 12
HK GEH 12 C1230 GGG C1230 UNF 1,116"-12 G 3/4" G1/2" 80 100 39 400 535 285 18 9 100 59 17

ir piederums $adiem izstradajumiem
HK BFCV 3 kanalu pliasmas kontroles varsti BFCV

HK PRRS

3 kanalu spiediena redukcijas varsts, PRRS

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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