DAMPF HR
Tvaika armatira HR, ar iespiléSanas apvalku, térauda HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Izmanto$anai karstam tdenim vai piesatinatam
tvaikam

Savienojums 1 BSPT aréjas vitnes, koniskas

Blivéjuma veids 1 Plakanais blivéjums

Ekspluatacijas spiediens  [idz 18 bar

Apziméjums AGR plakans
Standarts DIN EN 14423

Vitnes standarts 1ISO 228/DIN 2999
Piegades apjoms ar iespiléSanas apvalkiem

Temperatiiras diapazons ~ Piesatinats tvaiks lidz +210 °C
Karsts tdens lidz +120 °C

Materials Térauds
Preséta misina iespiléSanas apvalki

Virsmas aizsardziba galvaniskais parklajums

Izstradajums

Apziméjums lespiléSanas diapazons (mm)

DAMPF 13 HR 12 8 1/2" G1/2"-14 95,0 24 - 26 22
DAMPF 19 HR 19 12 3/4" G 3/4"-14 95,0 32-34 27
DAMPF 25 HR 25 16 1" G1"-11 100,0 39-41 36
DAMPF 32 HR 31 20 1,1/4" G 1.1/4" -1 105,0 47 - 50 46
DAMPF 38 HR 38 24 1,1/2" G1.1/2"-11 125,0 53 - 56 50
DAMPF 50 HR 51 32 2" G2"-11 140,0 67 - 69 60

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Izstradajumu varianti
DAMPF AR MG  Tvaika armatlra AR, ar iespilé$anas apvalku, misina, Misins
DAMPF AR VA  Tvaika armatira AR, ar iespilléSanas apvalku, nerliso$a térauda, Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton gredzenblivi

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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