TW-TG MG |
Degvielas parvadasanas automasinu armatdra, misins HANSA /FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Degvielas parvadasanas automasinam

Savienojums 1 S|itenes savienojums

Savienojums 2  BSP aréjas vitnes, cilindriskas

Modelis ar droSibas apmali g
Standarts DIN EN 14 420-5
Materials Misins & —’m

Izstradajums
Apziméjums DN* gD G1 maks. darba spiediens
(mm) (bar)

TW-TG 12 13 MG 13 13,4 G 1/2"-14 16
TW-TG 34 19 MG 19 19,4 G 3/4" -14 16
TW-TG 10 19 MG 19 19,4 G1"-11 16
TW-TG 10 25 MG 25 25,4 G1"-11 16
TW-TG 114 32 MG 31 32,4 G 1.1/4" -11 16
TW-TG 112 35 MG 35 35,0 G 1.1/2" -11 16
TW-TG 112 38 MG 38 38,4 G 1.1/2" -11 16
TW-TG 20 38 MG 38 38,4 G2"-11 16
TW-TG 20 50 MG 50 50,4 G2"-11 16
TW-TG 212 63 MG 63 63,4 G 2.1/2" -11 16
TW-TG 30 75 MG 75 75,4 G3"-11 16
TW-TG 30 80 MG 80 80,4 G3"-11 16
TW-TG 40 100 MG 100 100,4 G4"-11 16

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Izstradajumu varianti
TW-TG VA  Degvielas parvadasanas automasinu armatira, neriséjo$ais térauds, Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton gredzenblivi

Piederumi
KS AL lespiléSanas apvalks, aluminijs
KS FIX AL lespiléSanas apvalks saskriivé$anai, aluminijs

ir piederums Sadiem izstradajumiem
T™W Degvielas parvadasanas automasinu Slutene
TW OW Degvielas parvadasanas automasinu Slutene bez spirales

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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