HK HV 700
Adapteris un veidgabali 700 bar HANSA[/FLEX

TpaETbas HIKHWMAS  HEHV RAL HK HY RIZI
Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar
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Pasitiljuma norades
Citi veidgabali péc pieprasijuma.

Izstradajums

Apziméjums Modelis A B Cc D = Svars
(mm) (mm) (kg)

HK HV NAA 14 14 Savienotajs AG/AG NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 38 - 0,05

HK HV NAA 38 38 Savienotajs AG/AG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 51 - 0,05

HK HV ZI1 14 14 Savienotajs IG/IG NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 29 - 0,08

HK HV ZI1 38 38 Savienotajs IG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 36 - 0,08

HK HV RAI 38 14 Redukcijas savienojums AG/IG NPT 1/4" -18 NPT 3/8" -18 - 35 - 0,15

HK HV RII 38 14 Redukcijas savienojums IG/IG NPT 1/4" -18 NPT 3/8" -18 - 28 - 0,14

HK HV WAI 38 38 Lenkis AG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 45 35 0,16

HK HV WII 38 38 Lenkis IG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 35 35 0,16

HK HV TIll 14 14 14 T veida elements IG/IG/IG NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 45 35 0,20

HK HV Tl 38 38 38 T veida elements IG/IG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 45 35 0,20

Piederumi

NY 2100 Termoplasta augstspiediena $litene

GKS Gumijas aizsardziba pret lizumiem

PNY 2100 HN  Kompresijas nipelis, AGN

PHY 2100 Saspiezama aptvere, NY 2100

SKL HN SP Skriivsavienojuma nonemama dala

SKL ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKL..SP

SKF IN SP Skruvsavienojuma fikséta dala

SKF ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKF..SP

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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