HK PN2020
Spiediena sensora regulators PN2020 HANSA[/FLEX

Tpasibas HK PN2020
Ekspluatacijas temperatlira max. 80 °C I
Savienojums G 1/4" iek$&ja vitne i ”
Ekspluatacijas spriegums 24 VV DC g L @
Elektriskais pieslégums  Apal$ spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu ] 3
Materials Korpuss: neriséjosais térauds V2A i 1 :
Detalas, kas saskaras ar materialu: 1 _A_WL
neriséjoSais térauds V2A E .-¥ ] ot

Piegades apjoms Bez spraudna 11 [ana]lf

@27
Aizsardzibas klase IP 65
Apraksts
Komplekta ietilpst spiediena slédzis, spiediena sensors un LED indikators
Izeja: 2x PNP (brivi programméjama, atvéréjs/aizvéréjs, logs/histeréze)
uzstadama 1 izeja ka analoga izeja (0-10 V/4-20 mA, mérogs 1:4)
Precizitate + 0,5 % no galavértibas
Min/ maks. vértibu saglabasana
Izstradajums
Apziméjums MeriSanas diapazons Svars

(kg)

HK PN2020 PN400 SBR no 0 lidz 400 bar 0,3
Piederumi

HK DSR 4POL Lenka kontakts M12 ar kabeli, 4 polu

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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