FD C4400
Plakanais blivéjums HANSA,/ FLEX

Tpadibas T,

Modelis Universals augstspiediena blivéjums plasai \ 001
lietoSanas zonai

Izmanto$ana Partikas produktu parstrade

Dzerama udens apgade
Kimiska rapnieciba

Papildinajums modelim  |oti augstas veiktspé&jas standarts

Apstiprinajums DIN-DVGW atlauts, BAM, HTB parbaudits, KTW oo s
ieteikts, WRC apstiprinats 3

Darba vides Ella
Udens
tvaiks
Gazes
Sals Skidums
Degviela
Alkohols
organiskas un neorganiskas skabes
Ogludenrazi
Smérvielas
Pretaizsal$anas lidzekli

Materials Aramida Skiedra savienojuma ar NBR

G

DHH 26901 DIN EN 1514-1 Fiaim 1B i P 40

Norade

Pielaides:<br>

Garums saskana ar DIN 7715 - 5. P2 dalu,<br>

Biezums saskana ar DIN 7715 - 5. P3 dalu,<br>

Virsmas blivéjums saskana ar DIN 2690 ir noteikts tikai lidz PN 40 bar

Apraksts

Tehniskie parametri 2 mm biezumam:<br>

- saspiezamiba ASTM F36 A = 11%<br>

- elastiga atjaunoSanas ASTM F36 A = 55 %<br>

- spiediena stabilitate DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)<br>
- spiediena stabilitate BS 7531 = 23 MPA<br>

- biezuma samazinasana 23 °C = 10 %<br>

- biezuma samazinasana 300 °C = 22 %<br>

- blivums saskana ar DIN 3535/6 = 0,2 ml/min<br>

- pretkorozijas tendence (SkistoSais hlorids) = 150 ppm<br>

- uzbrieSana biezuma ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h /23 °C) = 3 %<br>
- uzbrieSana biezuma ASTM F 146 (degviela B: 5 h / 23°C) = 5 %<br>

- blivs = 1,6 g/lcm3

Izstradajums
Apziméjums D d S
(mm) (mm) (mm)
FD 15-11-1 C4400 15,0 11,00 1,00
FD 41-33.2-2 C4400 41,0 33,20 3,00
FD 55-41-1.5 C4400 55,0 41,00 1,50
FD 60-20-3 C4400 60,0 20,00 3,00
FD 62-45-2 C4400 62,0 45,00 2,00
FD 70-45-3 C4400 70,0 45,00 3,00
FD 77-60-2 C4400 77,0 60,00 2,00
FD 82-66-1 C4400 82,0 66,00 3,00
FD 85-70-0.5 C4400 85,0 70,00 0,50
FD 90-40-3 C4400 90,0 40,00 3,00
FD 100-50-3 C4400 100,0 50,00 3,00
FD 105-65-3 C4400 105,0 65,00 3,00
FD 110-75-2 C4400 110,0 75,00 2,00
FD 110-85-3 C4400 110,0 85,00 3,00
FD 140-121-1.5 C44 140,0 121,00 1,50
FD 140-121-1.5 C4400 140,0 121,00 1,50
FD 152-115-2 C4400 152,0 115,00 2,00
FD 190-125-3 C4400 190,0 125,00 3,00
FD 220-150-3 C4400 220,0 150,00 3,00
FD 270-200-3 C4400 270,0 200,00 3,00
FD 280-162-2 C4400 280,0 162,00 2,00
—

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
16.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



FD C4400
Plakanais blivéjums HANSA[/ FLEX

Izstradajums
Apziméjums D d S
(mm) (mm) (mm)
FD 310-295-0.5 C44 310,0 295,00 0,50
FD 310-295-0.5 C4400 310,0 295,00 0,50
FD 320-250-3 C4400 320,0 250,00 3,00
FD 380-300-3 C4400 380,0 300,00 3,00
FD 380-325-2 C4400 380,0 325,00 3,00
FD 485-400-3 C4400 485,0 400,00 3,00
FD 540-490-3 C4400 540,0 490,00 3,00
FD 570-500-3 C4400 570,0 500,00 3,00
FD 590-500-3 C4400 590,0 500,00 3,00
FD 680-600-3 C4400 680,0 600,00 3,00
FD 800-670-3 C4400 800,0 670,00 3,00
FD 1080-1010-3 C44 1080,0 1010,00 3,00
FD 1080-1010-3 C4400 1080,0 1010,00 3,00
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