HK PT

Sukna pamatne PT

HANSAVFLEX

Tpasibas HKPT
Modelis Kombiné&jams ar savienojumu HK SPIDEX Z i I -
Materials Aluminijs \ i
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Apraksts
Dziné&ja un siukna varpstas centréSana
Izstradajums
Apziméjums Sikna piesléguma atloks Dzingjs
HK PT RV 160 70 468 70,00 130 160 110 Divu caurumu atloks 66 BGO/varpstas cil. BG71 0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV 80,00 130 160 110 71,9x52,4 BG1/varpsta 1:8 BG71 0,5
HK PT RV 200 80 468 80,00 165 200 145 Divu caurumu atloks 66 BGO/varpstas cil. BG80 0,7
HK PT RV 200 80 448 80,00 165 200 145 71,9x 52,4 BG1/varpsta 1:8 BG80 0,7
HK PT RV 200 90 448 90,00 165 200 145 71,9x 52,4 BG1/varpsta 1:8 BG90 0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV 96,00 165 200 145 96,2x 71,5 BG2/varpsta 1:8 BG80/90 0,7
HK PT RV 200 96 441 96,00 165 200 145 100 x 72 (280) BG2/varpsta 1:5 BG80/90 0,8
HK PT RV 250 110 448 110,00 215 250 190 71,9x52,4 BG1/varpsta 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 446 110,00 215 250 190 96,2x 71,5 BG2/varpsta 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 441 110,00 215 250 190 100 x 72 (80) BG2/varpsta 1:5 BG100/112 1,2
HK PT RV 250 115 465 115,00 215 250 190 128 x 98 BG3/varpsta 1:8 BG100/112 1,2
HK PT RV 300 130 446 130,00 265 300 234 96,2x 71,5 BG2/varpsta 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 300 130 441 130,00 265 300 234 100 x 72 (980) BG2/varpsta 1:5 BG132 1,9
HK PT RV 300 144 465 144,00 265 300 234 128 x 98 BG3/varpsta 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 350 173 446 173,00 300 350 260 96,2x 71,5 BG2/varpsta 1:8 BG160 34
HK PT RV 350 173 441 173,00 300 350 260 100 x 72 (280) BG2/varpsta 1:5 BG160 2,7
HK PT RV 350 173 465 173,00 300 350 260 128 x 98 BG3/varpsta 1:8 BG160/180 3,4

Piederumi

HK DRV  Amortizacijas gredzens

HK DPT

Sikna pamatnes blivéjums

Papildelementi

HK MPK  Motora, pumpja kombinacijas atlases tabula zobrata parnesuma sukniem

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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