FH (6000 PSI)
SAE atloka puse HANSA[/FLEX

Tpasibas
Spiediena sérija 6000 psi
Standarts SAE J518

1ISO 6162-2
Konstrukcija Taisha
Modelis SAE atloka puse
Stiprinajums Urbums skrivei
Piegades apjoms tikai atloks
Materials S355J2G3 (ST52.3)

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
leteicamas skrives ir noraditas ailes M (metriskas) vai M (collu).

Izstradajums
Apziméjums PB 10.9 Tipizmérs A M collas

(bar) (mm)
FH 6001 420 1/2" 325 246 405 56 9,1 236 22 16 7,2 8,7 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
FH 6002 420 3/4" 421 325 508 71 11,9 30,0 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
FH 6003 420 1" 484 389 57,2 81 139 348 33 24 9,0 13,0 M12x45 -
FH 6013 420 1" 484 389 57,2 81 139 348 33 24 9,0 12,0 - 7/16" x 1.3/4"
FH 6004 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 38 27 9,8 147 M14x45 -
FH 6044 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 15,9 386 38 27 9,8 135 - 1/2" x 1.3/4"
FH 6005 420 1.1/2" 64,3 516 794 113 18,3 475 43 30 12,1 170 M16x55 5/8"x2"
FH 6006 420 2" 80,2 676 968 133 222 56,9 52 37 12,1 21,0 M20x70 3/4"x21/2"

@ = caurules aréjais diametrs — Sérija: LL = |oti viegla L =viegla S =smaga - PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Izstradajumu varianti
SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA SAE atloka puse, CentréjoSais gredzens no aluminija ar Viton gredzenblivi

Piederumi

Metrisko skruvju ar iekS€jo seSstari
AFS SCHR M komplekts

UNC skriivju komplekts ar iek§€jo
AFS SCHRU seSstari

AFS SCHRAUBE Ieks$éja seSstira skrive

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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