HF (6000 PSI)
SAE atloka puse, plakana HANSA[/FLEX

Tpasibas
Spiediena sérija 6000 psi
Standarts SAE J518C
ISO 6162 y
Papildinajums modelim  Plakani '
Konstrukcija Taisna
Modelis SAE atloka puse
Stiprinajums Urbums skruvei
Piegades apjoms tikai atloks
Materials Térauds C 60

Virsmas aizsardziba galvaniskais parklajums

Norade
leteicamas skrives ir noraditas ailes M (metriskas) vai M (collu).

Izstradajums
Apzimé&jums PB 10.9 Tipizmérs A M collas

(bar)
HF 6001 400 1/2" 32,5 24,6 40,5 56 9,1 23,6 16 7,2 9 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
HF 6002 400 3/4" 42,1 32,5 50,8 71 11,9 30,0 20 8,3 11 M10x35 3/8"x1.1/2"
HF 6003 400 1" 48,4 38,9 57,2 81 13,9 34,8 25 9,0 13 M12x45 7/16" x 1.3/4"
HF 6004 400 1.1/4" 54,8 44,5 66,7 95 15,9 38,6 27 9,8 15 M14x45 1/2"x 1.3/4"
HF 6005 400 1.1/2" 64,3 51,6 79,4 113 18,3 47,5 30 12,1 17 M16x50 5/8"x2"

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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