WFS (6000 PSI)

SAE atloka adapters, piemetinams, 90° lenkis

HANSAVFLEX

Tpasibas
Spiediena sérija 6000 psi
Standarts SAE J518C
1ISO 6162
Konstrukcija 90° lenkis
Modelis SAE atloka adapters ar piemetinatu starpelementu

Piegades apjoms

tikai atloks

Materials

$355J2G3 (ST52.3)

Virsmas aizsardziba

ieelloSana ar melno ellu

Norade

Norades par montazu, uzstadiSanu, spiediena slodzi un pielaujamo ekspluatacijas temperatiru iespéjams atrast caurulu veidgabalu tehniskaja
informacija SAE J 518 C.

Izstradajums

Apziméjums Tipizmeérs A

WFS 6001-16 400 1/2" 16 10 10 40,5 56,0 18,2 61,6 47,2 39 38 8,7
WFS 6002-16 400 3/4" 16 10 17 50,8 71,0 23,8 78,0 60,0 48 48 10,7
WFS 6002-20 400 3/4" 20 12 17 50,8 71,0 23,8 78,0 60,0 48 48 10,7
WFS 6002-25 400 3/4" 25 15 17 50,8 71,0 23,8 78,0 60,0 48 48 10,7
WFS 6003-25 400 1" 25 15 20 57,2 81,0 27,8 94,0 69,6 60 60 *1
WFS 6003-30 400 1" 30 22 25 57,2 81,0 27,8 94,0 69,6 60 60 "1
WFS 6004-30 315 1.1/4" 30 22 27 66,7 95,0 31,8 1066 77,2 68 68 *2
WFS 6004-38 315 1.1/4" 38 28 30 66,7 95,0 31,8 1066 77,2 68 68 *2
WFS 6005-38 315 1.1/2" 38 28 32 79,4 113,0 36,5 1235 950 76 76 17,0

PN = nominalais spiediens PB = maks. ekspluatacijas spiediens

*1) = péc izvéles 12,0 vai 12,5 - *2) = péc izvéles 13,5 vai 14,5

Izstradajumu varianti
WFS M (3000 / 6000 PSI)

SAE atloka adapters, piemetinams, 90° lenkis, ar 2 atloku pusém, skruvju komplektu un apala Skérsgriezuma
gredzenu

WFS U (3000 / 6000 PSI)

SAE atloka adapters, piemetinams, 90° lenkis, ar 2 atloku pusém, skrivju komplektu un apala Skérsgriezuma
gredzenu

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.

HANSA-FLEX AG

18.01.2026

www.hansa-flex.com



