FI BL FP

Tvertnes ventilacijas filtrs

HANSAVFLEX

Tpadibas

Modelis Atloka stiprinajums pie tvertnes ar iepildamu sietu
Tips FI BL 080 F P10 003, noslédzams

Temperatira min. -25 °C

Temperatira max. 100 °C

FIBL

Materials Hrométs térauds, korka blivéjums 210 i
Filter material neorganisks as b
Izstradajums
Apziméjums Filtra Gaisa Stipringjums C Cauruma Tvertnes Svars

smalkums daudzums aploce urbums

(Um) (L/min) (mm) (mm) (kg)
FI BL046 F P03 002 3 150 110 3 xM5 46 64,0 41 46,00 52 28 30 mm 0,10
FIBL046 F P10002 10 200 110 3 xM5 46 64,0 41 46,00 52 28 30 mm 0,10
FIBL0O80FP03080 3 450 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBLO080F P03 150 3 450 211 6xM5 61 150,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL080 F P10 003 10 550 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL080F P10080 10 550 141 6xM5 61 80,0 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
FIBL080F P10150 10 550 211 6xM5 61 1500 73 80,00 83 50 51 mm 0,33
Piederumi

FI BL 88 Svarstibu aizsardzibas komplekts tvertnes ventilacijas filtram

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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