
FI RL E MP
Filtra elements pārplūdes filtram MP

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Temperatūra min. -25 °C
Temperatūra max. 120 °C
Materiāls Blīvējums: NBR
Izmantošana For return flow filter FI RL

Apraksts
Papīra filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 3 bar
Neorganiska filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 10 bar

Izstrādājums
Apzīmējums Filtra smalkums Filtra laukums Qmaks. Filter

material
filtra tipam Ø A Ø B L apvada

vārsta
Svars 

 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI RL E MP 0072 A10
FI RL E MP 0072 P10
FI RL E MP 0085 A10
FI RL E MP 0085 P10
FI RL E MP 0130 A10
FI RL E MP 0130 P10
FI RL E MP 0145 A10
FI RL E MP 0145 P10
FI RL E MP 0204 A10
FI RL E MP 0204 P10
FI RL E MP 0211 A10
FI RL E MP 0211 P10
FI RL E MP 0220 A10
FI RL E MP 0220 P10
FI RL E MP 0254 A10
FI RL E MP 0254 P10
FI RL E MP 0404 A10
FI RL E MP 0404 P10
FI RL E MP 0050 A25
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FI RL E MP 0120 A25
FI RL E MP 0200 A25
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FI RL 024, 048
FI RL 024, 048
FI RL 053, 086
FI RL 053, 086
FI RL 064, 150
FI RL 064, 150
FI RL 290, 370
FI RL 290, 370
FI RL 320, 450
FI RL 320, 450
FI RL 125, 225
FI RL 125, 225
FI RL 190, 230
FI RL 190, 230
FI RL 420, 540, 675
FI RL 420, 540, 675
FI RL 620, 750
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FI RL 064, 150
FI RL 064, 150
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0,28
0,16
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0,50

Qmax – maks. plūsmas apjoms

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem
FI RL Pārplūdes filtrs

Papildelementi
FI RL GEH Korpuss pārplūdes filtram


