NY 500
Termoplasta augstspiediena Slutene HANSA[/FLEX

Tpasibas
Izmanto$ana Kimijas riipnieciba PSAFLER iy 50
lek$éja karta Polyamide (PA)
leliktnis one or two textile layers of aramide-fiber and a
steel wire braided insert
Arskats Poliuretans
Krasa Melns
Temperatira min. -40 °C
Temperatira max. 100 °C

Temperatiiras diapazons  limited to +70°C for air and water based fluids
Darba vides Skidinataji

Papildu informacija

Drosiba: 4 : 1
Izstradajums
Apzimé&jums Izmérs Collas lek3&jais @ Argjais @  Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba  Min. liekuma radiuss
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
NY 506 6 4 1/4" 6,6 12,7 700,0 2800 35
NY 508 8 5 5/16" 8,1 16,0 700,0 2800 60
NY 510 10 6 3/8" 9,8 18,7 700,0 2800 90
NY 513 12 8 1/2" 13,0 23,2 590,0 2360 100
NY 516 16 10 5/8" 16,3 26,6 500,0 2000 160
NY 520 19 12 3/4" 19,5 30,5 450,0 1800 180
NY 525 25 16 1" 25,8 38,1 315,0 1260 250

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
27.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



