TUEG FF PN16 VA HANSAVFLEX

Tpadibas

Savienojums 1 Fiksétais atloks
Spiediena pakapé PN16

Konstrukcija Taisna

L1

Blivéjuma veids 1  Plakanais blivéjums

IzmantoSana Ripnieciba g
Standarts DIN EN 1092-1 | fpm—— =
Materials Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton :E

gredzenblivi B

@

Izstradajums
Apziméjums Izmérs Collas
TUE G 25 FF PN16 VA 25 16 1" 115,0 85 14 4
TUE G 32 FF PN16 VA 32 20 1,1/4" 140,0 100 18 4
TUE G 38 FF PN16 VA 40 24 1,1/2" 150,0 110 18 4
TUE G 50 FF PN16 VA 50 32 2" 165,0 125 18 4
TUE G 63 FF PN16 VA 63 40 2,1/2" - - - -
TUE G 75 FF PN16 VA 75 50 3" 200,0 160 18 8
TUE G 102 FF PN16 VA 100 64 4" 220,0 180 18 8

N = caurumu skaits

Piederumi
KS AL lespiléSanas apvalks, aluminijs
KS FIX AL lespilésanas apvalks saskravé$anai, aluminijs

Papildelementi
FD C4400 Plakanais blivéjums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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