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Īpašības
Modelis Konstrukcija B3/B5

Noņemamas kājas
Nostiprināmas kājas (sākot ar HK160M4 ***)

Aizsardzības veids IP 55
Vides temperatūra no -20 °C līdz +40 °C
Materiāls Korpuss: Alumīnijs

Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)

Apraksts
Pašdzeses indukcijas energoefektīvie motori
Augstas efektivitātes saskaņā ar IE3 - IEC60034-30:2009
Nominālais spriegums 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polu
Sprieguma pielaide +/- 5%
sākot ar 11kW, ieskaitot termisko aizsardzību (PTC)
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HK 112M4 B35 4-6 IE3
HK 132SB4 B35 4-6 IE3
HK 132M4 B35 4-6 IE3
HK 160M4 B35 4-6 IE3
HK 160L4 B35 4-6 IE3
HK 180M4 B35 4-6 IE3
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HK 200L4 B35 4-6 IE3
HK 225S4 B35 4-6 IE3
HK 225M4 B35 4-6 IE3
HK 250M4 B35 4-6 IE3
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P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz  –  P 60 Hz = nominālā jauda pie 400 V/60 Hz  –  n 50 Hz = nominālais apgriezienu skaits pie 400 V/50 Hz  –  n 60 Hz = nominālais apgriezienu skaits pie 400
V/60 Hz  –  I 50 Hz = nominālā strāva 400 V/50 Hz  –  LF 50 Hz = jaudas koeficients cos phi 50 Hz  –  η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Papildelementi
HK MPK Motora, pumpja kombinācijas atlases tabula zobrata pārnesuma sūkņiem


