K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A
3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO) HANSA[/FLEX

Tpasibas

—=>
Ekspluatacijas spiediens 1.5 -8 bar .O [ 55 24
Temperatiiras diapazons  Up to +70 °C AIrTAL .
JALVE A
Caurplides vériibas mérijums At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop F . _I} '\/\l
Ap = 1 bar e ke

Reguléanas gaisa pieslégums G 1/8 i T T
Varsta korpuss Aluminium alloy Monostable

maonostabil
Norade

Citi dati pieejami péc pieprasijuma.

Izstradajums
Apziméjums Savienojums AtgaisoSanas pieslégums Caurplude Sleguma shémas numurs Tipizmeérs
(L/min)

K-07 150173 M5 M5 300 24 100
K-07 1501 74 G1/8 G1/8 500 24 100
K-07 150175 G1/8 G1/8 750 24 200

K- 07 1501 76 G 1/4 G 1/4 850 24 200

K- 07 1501 77 G 1/4 G 1/4 1300 24 300

K- 07 150178 G 3/8 G 3/8 1500 24 300

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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