K-WV 5/2 BISTABIL 4A
5/2-way pilot valve, bistable HANSA[/FLEX

Tpasibas -
Ekspluatacijas spiediens 1.5 -8 bar Airmgo . f; 28
Temperatiras diapazons Up to +70 °C :_\JBL
Caurplides vériibas mérfjums At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop S *X.[[D«
Ap =1 bar RS, A = .[}. _q_ .
ReguléSanas gaisa pieslégums G 1/8 I r 1
Varsta korpuss Aluminium alloy Bistable
bistahil

Norade
Citi dati pieejami péc pieprasijuma.

Izstradajums
Apziméjums SEVERIINE AtgaisoSanas pieslégums Caurplude Sleguma shémas numurs Tipizmérs
(L/min)

K- 07 1503 23 M5 M5 300 28 100

K- 07 1503 24 G1/8 G1/8 500 28 100
K-07 1503 25 G1/8 G1/8 750 28 200

K- 07 15 03 26 G 1/4 G1/8 850 28 200

K- 07 15 03 27 G 1/4 G 1/4 1300 28 300

K- 07 15 03 28 G 3/8 G 1/4 1500 28 300

K- 07 1503 29 G1/2" G1/2 2000 28 400

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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