
K-SCHLAUCH VB PFA
Hose connectors - Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
14.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Īpašības
Ekspluatācijas spiediens Dependent on operating temperature; Max. 10

bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 170 °C)
Ekspluatācijas temperatūra Max. 200 °C
Materiāls Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

Norāde
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts
Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic (PTFE) with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to
200°C.

Izstrādājums
Apzīmējums šļūtenei L1 SW
 (mm)
K- 07 40 41 48
K- 07 40 41 52
K- 07 40 41 54
K- 07 40 41 56

4 mm / 6 mm
6 mm / 8 mm
8 mm / 10 mm
9 mm / 12 mm

39,0
49,0
55,0
64,0

14 mm
19 mm
22 mm
24 mm


