HK FI AD MV VARIO PA
Adsorber filter reusable with valve HANSA[/FLEX

TpaéTbas HEK Fl AD MV VARIO PA

Modelis Daudzvirzienu, ar aktivas ogles filtru, ar P—
varstiem 1
high quality valve system I
lebuveéts filtra elements, 3 pm
stable aluminium-base

Savienojums apaksa A

UzstadiSanas stavoklis  Vertikals

Temperatiiras diapazons  -40 °C [idz +70 °C

Materials Korpuss: aluminijs un akrilstikls
Blivéjums: NBR

Norade
Design bases are medium, air flow rate or clunk pick-up volume.
Citi aluminija vai neriséjoSa metala, ka ari agresivu vielu korpusu varianti ir pieejami péc pieprasijuma.

Apraksts

Sie vairaklietojamie absorbétaji tiek izmantoti jebkada veida higroskopisko vielu ventilacijai.

Pasitljuma norades
Montéjot tvertni, péc vajadzibas ir japasuta HK FI AD FS.

Papildu informacija

Absorbétaja absorbenta (silicija dioksida gela) Gdens molekulu saturo$as gaisa poras ir savienotas. Piesatindjums (noslogo$ana) un péc tam
nepiecieSama filtra kasetnu nomaina tiek paradita ar krasas indikatoru no oranza uz zalu.

Vairaku virzienu absorbenta uzstadisana apvienojuma ar aktivo oglekli nodroSina neierobezotu uzstadita absorbentu atjauno$anas skaitu.
Turklat varstu sistéma pasarga pret nevajadzigu Gdens uznemsanu no apkartéja gaisa dikstaves laika. Tas paildzina absorbenta
uzpildiSanas darbibas laiku.

Silicija dioksida gels satur aptuveni 99 % silicija oksida (SiO2) un tiek klasificéts ka sintétisks polarais un hidrofilais atidenotajs.
Pateicoties augstajai porainibai, tam piemit liela iek$&ja virsma lidz 800 m2/g. STiemesla dél ir iespéjama liela idens daudzuma
uznems$anas kapacitate.

Ventilacijas zavetajos biezi vien silicija dioksida gelam tiek pievienots krasas indikators. Krasas izmainas norada uz tdens daudzumu un
lidz ar to uz atudenotaja noslogoSanas procesu.

Saskana ar Eiropas Savienibas tiesibu aktiem (EK regula Nr. 1272/2008) silicija dioksida gels nav klasificéts ka bistama viela. Tas
neattiecas uz EK regulam (67/548/EWG un 1999/45/EG). Silicija dioksida gels nav ieklauts starp veselibai un videi bistamam vielam.

Izstradajums
Apziméjums Gaisa daudzums paredzéts tvertnes apjomam

(L/min)
HKFIAD 310 MVN AF VPA 20 0,38  100-600 litri 08 311,0 110,0 148,0 G3/4" 2,3
HK FI AD 330 MV N AF VPA 40 0,48  100-600 litri 12 4120 110,0 148,0 G3/4" 3,0
HK FI AD 510 MV N AF VPA 100 0,80  600-1800 litri 20 329,0 150,0 187,0 G1" 4,6
HK FI AD 560 MV N AF VPA 210 1,72 1800-3600 litri 43 549,0 150,0 187,0 G1" 7.9

Gaisa daudzums: ieteicamais gaisa caurplides daudzums optimalai zavésanai

Piederumi

HK FI AD FS Montazas atloks absorbétajam
HK FI AD FS BY Adsorbera apvada atloks

HK FI AD FS FILL  Adsorbera iepildes atloks

Rezerves dajas
HK FI AD ETS  Mainas komplekts vairakvirzienu absorbétajam
HK FI AD SK Absorbétaja silicija dioksida gels

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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