3 BKRND L
3-celu lodveida ventilis, zema spiediena modelis HANSA[/FLEX

Tpasibas
Savienojums 1 -3 BSP iekséja vitne, cilindriska 1

Blivejuma veids 1-3 A veida

Urbums L-veida 2 3
ParslégSanas gajiens  0°; 90°
Temperatiras diapazons  Udens: no 0 °C lidz + 150 °C
Gaiss: no -20 °C lidz + 150 °C 3 (B' : {D )
Virsmas aizsardziba nikeléts i i
Materials Korpuss no misina : o ag*
Rokturis no aluminija

Lodite no misina, cieti hrométa
PTFE lodveida blive

Pasitljuma norades
Citas spiediena un temperaturas vértibas péc pieprasijuma.

Izstradajums
Apziméjums Savienojosas vitnes Ekspluatacijas spiediens
[CED)
3BKR 06 ND L 6 G 1/4"-19 25,0
3BKR10NDL 10 G 3/8"-19 25,0
3BKR13NDL 12 G1/2"-14 25,0
3BKR20ND L 19 G 3/4"-14 25,0
3BKR25ND L 25 G1"-11 25,0
3BKR32NDL 31 G 1,1/4" -1 25,0
3BKR40NDL 38 G1,1/2" -1 25,0
3BKR50ND L 50 G2"-11 25,0

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Rezerves dajas
ND GRIFF  ND lodveida ventila rokturis

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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