HK DPH 4
Virzienvarsts NG 25 HANSA[/FLEX

Tpadibas HK BPH 4
Modelis 4/3 virzienu varsts (bez pilotvarsta)

lepriek$ vadams ’69 H '@‘ ¢ {B
Ekspluatacijas spiediens P, A, B: maks. 350 baru/T: maks. 210 baru ‘@ @ é‘"f
Caurplude maks. 650 I/min (ievérot liknes) é]: T P
Savienojums ISO/Cetop 08 NG25 '_é}( A B
Stiprinajums 6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9 e & @ e {})
Apraksts

So varstu vadibai tiek izmantots magnétiskais virzienvarsts NG6, kas tiek izveidots ka pilotvarsts modell, kurd samazinata ellas izvade

(tips HK DHE *P*).

Vadiba tiek veikta iek$é&ji, iesp&jams parveidot uz areju vadibu.

Lai nodroSinatu pareizu darbibu, minimalajam reguléSanas spiedienam ir jabut 8 bariem.

Modelos ar regulésanas spiediena generatoru tiek radits papildu spiediena kritums, kas nodrosina pareizai darbibai nepiecie$amo minimalo
regulésanas spiedienu. Versija ar reguléSanas spiediena generatoru ir jaizmanto, ja spiediena kritums varsta ir zemaks par minimalo
regulésanas spiediena vértibu.

Pasitljuma norades
Citi slegumi un modeli, ka ari citi caurplides un sléguma jaudas ierobezojumi pieejami péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums Parklajums Virzulu tips Modelis

HK DPH 4710 DRSPIL  4/3 negativs (atvérts) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Atsperu atgrieze, reguléSanas spiediena generators 12,2
HKDPH4 711 DSPIL 4/3 pozitivs (aizvérts) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze 12,2
HKDPH4 713D SPIL  4/3 pozitivs (aizvérts) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Atsperu atgrieze 12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL  4/3 negativs (atvérts) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Atsperu atgrieze, reguléSanas spiediena generators 12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK DHE X 00 DC  Magnétiskais virzienu varsts NG 6 bez spoles

HK DHE X 00 AC  Magnétiskais virzienvarsts NG 6 bez spoles

HK M HK DPH 4 Skrivju komplekts NG 25 varstiem, tips HK DPH 4

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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