
HK RB F
Pretvārsts ar korpusu, F tips

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Modelis Lodveida bloķējums

mounted in flow direction
Materiāls Korpuss: Cinkots tērauds

Iekšējās detaļas no tērauda
Ekspluatācijas spiediens maks. 700 bar

Izstrādājums
Apzīmējums p max. Sākotnējais spiediens Q max. G L L1 Ø D Ø D1 SW Svars 
 (bar) (bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK RB 0 F
HK RB 1 F
HK RB 2 F
HK RB 3 F
HK RB 4 F

700
700
700
500
500

0,1
0,2
0,1
0,2
0,1

10
20
50
80
120

G 1/8”
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2”
G 3/4"

8,0
12,0
12,0
14,0
16,0

28,0
43,0
44,0
52,0
60,0

14,0
19,0
22,0
26,0
32,0

12,5
12,5
20,5
24,0
30,0

14
19
22
27
36

0,03
0,06
0,09
0,14
0,30

Piederumi
HK RB Pretvārsts RB


