HK RK
Pretvarsts RK HANSAVFLEX

Tpasibas HKRK
Modelis Lodveida blokéjums

for mounting in reverse direction
Materials Térauds

Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar

Norade

Izmantojot iekartas ar stipriem triecieniem vai vibracijam, varsti ieskrivéSanas laika janodrosina ar Loctite.

Apraksts

Pretvarsts izmantoSanai vienkarSos, nobiditos vitnurbumos (plecs 118°). Korpusa blivéjums ar blivgredzenu NBR.

Izstradajums

Apziméjums Sakotnéjais spiediens Qmax. G PievilkSanas moments Svars
(bar) (L/min) (N-m) [C))

HK RK 0 700 0,1 10 G1/8 7.2 3,8 6,8 8,6 2,0 1,3 8,0 0,01

HKRK 1 700 0,2 20 G1/4" 9,0 4,5 8,8 11,5 26 1,5 15,0 0,01

HKRK 2 700 0,2 50 G38" 11,2 65 11,0 150 34 2,5 20,0 0,02

HKRK 3 500 0,2 80 G1/2> 135 8,0 14,2 185 4,3 3,0 40,0 0,03

HK RK 4 500 0,1 120 G3/4" 175 100 185 240 58 3,5 80,0 0,05

ir piederums $adiem izstradajumiem
HK GEH RK RB AG IG  Korpuss pretvarstam RK/RB
HK GEH RK RB IG Korpuss pretvarstam RK/RB

Papildelementi
HK LBS TOOL RK Instrumenti ieblvéjamam pretvarstam

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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