DUM N
Vitnu uzmavas gredzens, DUM-N HANSA[/FLEX

Tpasibas . S
Modelis Vitnu uzmavas gredzens cEEEE

Ekspluatacijas spiediens  [idz 120 bar Orutk - Pressure

!

Slides atrums max. 0,5 m/s

Temperatira min. -30 °C |:
L]
Temperatiira max. 100 °C T‘?::fﬂ"? "g‘?li rarla-ce |
Darba vides Mineralellas He/fr| He | *03 A
Udens un gaiss 0 ’
Montaza uz viengabala virzuliem A Y
uz vairakdalu virzuliem B ~ & -
Materials Blivéjums: NBR 90°, Sora ciefiba A ¢ (mm) = 0,3 0,00 F har)
Izmanto$ana Hidraulika + pneimatika
Norade
Dimensions see page Rod seals ...
Apraksts
blivéjums ar augstu berzes izturibu.
Vienkarss risinajums.
stieniem un virzuliem
Pasitiljuma norades
Blivejumus, kuru diametrs ir no 20 lidz 510 mm, varam izgatavot 1sa termina.
Izstradajums
Apziméjums D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DUM 12 04-N 12 4 4,5 4,0
Izstradajumu varianti
DUM N Vitnu uzmavas gredzens, DUM-N, Bliv&jums: NBR 90°, Sora ciefiba A

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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