
HK BLAK REPKIT
Pneimohidroakumulatora remonta komplekts

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Piegādes apjoms Rezerves ventilators, gāzes vārsts ar aizsargvāciņu,

eļļas pieslēguma blīvējuma komplekts
Materiāls Burbuļi: NBR standarta modelis
Savienojums Gāzes savienojums Ø22 mm, 7/8"-14UNF
Izmantošana pneimohidroakumulatoram HK BLAK

Norāde
Spiediena akumulatoru remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti. Lūdzu, ņemiet vērā norādes pievienotajā remonta veicēja
rokasgrāmatā.

Izstrādājums
Apzīmējums paredzēts pneimohidroakumulatoram Svars 
 (kg)

HK BLAK 1.0 REPKIT
HK BLAK 2.5 REPKIT
HK BLAK 4.0 REPKIT
HK BLAK 5.0 REPKIT
HK BLAK 6.0 REPKIT
HK BLAK 10.0 REPKIT
HK BLAK 10.0 K REPKIT
HK BLAK 20.0 REPKIT
HK BLAK 32.0 REPKIT
HK BLAK 50.0 REPKIT
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HK BLAK10.0
HK BLAK10.0K
HK BLAK20.0
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ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem
HK BLAK Pneimohidroakumulators


