HK FCCV HF
Droseles pretvarsts HANSA[/ FLEX

Tpasibas
O

Modelis Economy variant
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Modelis ar augstas precizitates varsta spoli
Ekspluatacijas spiediens  [idz 400 bar
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Norade
Sie varsti jaiestata izmanto$anas reizé.

Apraksts

Preciza caurplides reguléSana vai blokéSana viena plismas virziena, briva plisma pretéja virziena
Preciza droseléSana liela plismas diapazona

Pretvarsta atvér$anas spiediens 0,35 bar

lekSejo seSstira skruvi iestatiSanas poga izmanto blokéSanai

Izstradajums
Apziméjums Caurpliide max. Spiediens max.
(L/min) (bar)

HK FCCV HF 400S 14 19 400 67 45 20 G 1/4" 0,25
HK FCCV HF 600S 38 30 400 70 55 25 G 3/8" 0,50
HK FCCV HF 800S 12 57 400 87 69 32 G1/2 0,75
HK FCCV HF 1200S 34 95 320 99 86 38 G 3/4" 1,60
HK FCCV HF 1600S 1 150 320 127 124 45 G1" 3,00

vértibas maks. caurpludei, ja Ap = 20 bar

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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